
CONTÊINER 
JENBACHER
Soluções  
integradas



Os contêineres da Jenbacher estão dis-
poníveis para motores a gás do tipo 2, 3, 
4 e 6. Com base na experiência adquirida 
ao longo de várias décadas, com mais de 
3.000 unidades de contêiner entregues, 
nossos contêineres Genset oferecem o 
desempenho ideal em diversas condições. 
Ao aplicar os mesmos padrões de qua-
lidade ao pacote completo do motor, as 
nossas soluções de contêineres garantem 
excelente confiabilidade para as suas ne-
cessidades de geração de energia e calor.

Características
do produto 

Benefícios para 
o cliente

Pacote pré-instalado
Completo com sistemas auxiliares

Instalação rápida e simples no local
Menos trabalho de instalação para 
coordenar no local

Pegada compacta Menos espaço consumido no local

Todos os componentes perfeitamente sincroniza-
dos e ajustados aos requisitos específicos do local 
pela INNIO Engineering

Desempenho ideal do grupo gerador 
Genset garantido pelo OEM

CONTÊINER JENBACHER
Soluções integradas

CONTÊINERES JENBACHER 
PARA O TIPO 2, 3 E 4 
Formato compacto e 
facilmente transportável

SOLUÇÕES INTEGRADAS TIPO 2, 3 E 41 2

Silenciador de escape 
e trocador de calor do 
gás de escape

Trem de gás 
combustível

Armazenamento de 
óleo lubrificante

Jenbacher Genset Ventoinhas de 
ventilação

Compartimento do 
mecanismo de comutação

Trocador de calor de placas  
para a extração de calor Radiador

Tipos 2 y 3 Tipos 2, 3 y 4 Tipo 4

Comprimento 12.192 mm (40 ft) 12.192 mm (40 ft) 12.192 mm (40 ft)

Largura 2.438 mm ~ 3.000 mm ~ 3.000 mm

Altura 2591 mm 2.591–2.700 mm 2896 mm

Os contêineres para os tipos 2, 3 e 4 possuem um comprimento 
padrão de 40 pés. A largura e a altura dependem do tipo de motor, 
da aplicação (somente geração de energia ou CHP) e das 
condições ambientais.

Tamanhos sob medida para acomodar requisitos especiais do projeto estão disponíveis mediante solicitação.
Su richiesta sono disponibili misure personalizzate per specifici requisiti progettuali..



CONTÊINERES JENBACHER 
PARA O TIPO 2, 3 E 4
Características e opções

CONTÊINERES JENBACHER 
PARA O TIPO 6
Módulos pré-montados

TIPO 2, 3 E 4 TIPO 63 4

Silenciadores
de escape

Atenuação acústica 
da saída de ar

Jenbacher Genset

Radiador

Sala de 
distribuição

Ventoinhas 
de ventilação

Atenuação acústica e 
filtros da entrada de ar

Trem de gás 
combustível

Armazenamento de 
óleo lubrificante

Trem de gás 
combustível

Atenuação acústica
da saída de ar

Jenbacher Genset Compartimento 
do mecanismo 
de comutação

Filtros da 
entrada de ar

Entrada de ar
Atenuação acústica

Ventoinhas 
de ventilação

O pacote geral (contêiner e componentes auxiliares) foi concebi-
do para um nível de 65 dB(A) em 10 m (nível de pressão acústica 
superficial de acordo com a norma DIN 45635). Níveis de pressão 
sonora mais baixos estão disponíveis mediante solicitação.

A ventilação padrão foi concebida para temperaturas ambientes 
de -25 °C a +34 °C. Todos os contêineres também estão disponíveis 
com uma opção para -40 °C e a maioria das variantes podem ser 
atualizadas para +45 °C.

Uma ampla gama de opções, tanto mecânicas quanto elétricas, 
está disponível para garantir que nossos contêineres atendem aos 
requisitos do projeto. Por exemplo, oferecemos várias configura-
ções de recuperação de calor e sistemas de pós-tratamento de 
escape. Nossos contêineres podem ser concebidos para atender a 
diferentes regulamentações específicas de cada país, requisitos de 
segurança contra terremotos e várias condições ambientais.

Atenuação 
acústica

Temperatura 
ambiente

Opções

Os contêineres para o tipo 6 consistem em dois ou três módulos pré-
montados, dependendo do tipo de motor e da aplicação.

Tipo de motor Aplicação

Layout de 2 
contêineres

J612 -GS, J616 -GS, 
J620 -GS

Geração de energia

Layout de 3 
contêineres

J624 -GS Geração de energia

J612 -GS, J616 -GS,  
J620 -GS, J624 -GS Geração de calor e energia

Layout de 2 contêineres Layout de 3 contêineres

Comprimento 13.500–20.500 mm 12.000–19.500 mm

Largura 3000–4000 mm 6000 mm

Altura* ~7.500 mm ~7.500 mm

*Dimensões da unidade principal, sem equipamento montado no teto

 

Layout de 2 contêineres



INTERESSADO? 
A INNIO está entre os líderes tecnológicos  
mundiais em soluções de contêineres a gás.

Vamos desenvolver um conceito de  
energia convincente para sua empresa. 

Contate-nos hoje mesmo, preenchendo  
o formulário de contato on-line: 
jenbacher.com/contact

Nossa equipe de Vendas irá  
entrar em contato com você.

CONTÊINERES JENBACHER 
PARA O TIPO 6
Características e opções

TIPO 6 INTERESSADO?5

Ventiladores

Jenbacher Genset

Radiador

Armazenamento de 
óleo lubrificante

Trem de gás 
combustível

Saída de ar
Filtros da 
entrada de ar

O pacote geral (contêiner e componentes auxiliares) está disponível 
para 65, 70, 75 e 80 dB(A) em 10 m (nível de pressão acústica super-
ficial de acordo com a norma DIN 45635). Níveis de pressão sonora 
mais baixos estão disponíveis mediante solicitação.

A ventilação padrão foi concebida para temperaturas ambientes de 
-25 °C a +40 °C. Os contêineres podem ser equipados com várias 
funcionalidades adicionais, de modo a permitir a operação a tempe-
raturas mais baixas, mediante solicitação.

Os contêineres do tipo 6 estão disponíveis com uma gama de opções 
igualmente ampla, que oferecemos para os contêineres do tipo 2/3/4. 
Elas incluem várias configurações de recuperação de calor, sistemas 
de pós-tratamento de escape, cumprimento de regulamentações 
específicas de cada país, requisitos de segurança contra terremotos 
e várias condições ambientais. Além disso, estão disponíveis diversas 
opções específicas do tipo 6, tais como a integração de compresso-
res de gás de pré-câmara e equipamentos de média tensão.

Atenuação 
acústica

Temperatura 
ambiente

Opções

 

Layout de 3 contêineres
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INNIO, , Jenbacher, , myPlant e Waukesha são marcas 
registradas na União Europeia ou em outro lugar, da propriedade da 
INNIO Jenbacher GmbH & Co OG ou de uma das suas empresas afiliadas. 
Todas as outras marcas registradas e nomes de empresas são da 
propriedade de seus respectivos proprietários.

A INNIO é um fornecedor líder de soluções e serviços de 
energia, que impulsiona o uso de energia sustentável por 
parte das indústrias e comunidades. Com nossas marcas 
de produtos Jenbacher e Waukesha e nossa plataforma 
digital myPlant, nós oferecemos soluções inovadoras para 
os segmentos de geração de energia e compressão, que 
ajudam as indústrias e comunidades a gerar e gerenciar 
energia de forma sustentável enquanto lidam com as 
rápidas mudanças das fontes de energia tradicionais 
e verdes. A oferta da INNIO é personalizada em escopo, 
mas global em escala. Com nossas soluções e serviços 
de energia flexíveis, escaláveis e resilientes, estamos 
dando aos nossos clientes a capacidade de gerenciar a 
transição energética em toda a cadeia de valor de energia, 
independentemente da fase em que se encontra a sua 
jornada de transição. 

A INNIO está sediada em Jenbach (Áustria), com outras 
operações primárias em Waukesha (Wisconsin, EUA) e 
Welland (Ontário, Canadá). Uma equipe de mais de 4.000 
especialistas oferece suporte do ciclo de vida dos mais de 
55.000 motores fornecidos globalmente, através de uma 
rede de serviços que se estende por mais de 100 países. 

A avaliação ESG melhorada da INNIO assegura 
novamente a primeira posição entre mais de 500 empresas 
mundiais da indústria mecânica, avaliadas 
pela Sustainalytics.

Para mais informações, visite o site da INNIO,
em www.innio.com.

Siga a INNIO no      e no 

ENERGY SOLUTIONS.
EVERYWHERE, EVERY TIME.

Jenbacher is part of the INNIO Group

https://www.innio.com/en
https://twitter.com/INNIO_Group
https://www.linkedin.com/company/innio-group/

